﻿PRODUSE TEHNOLOGii NOUTATi iNTERViURi 9 magazin м мм Pardoseli Nr 13 Octombrie Noiembrie 2012 www pardoselimagazin ro Pardoseli istorice - Palatul lui Galerius   Lucrarea editiei: Prima scoala "verde" din Romania   Chituirea rosturilor   Lucrari de referinta: Sediul Fundatiei Regina Maria   Suprafetele din lemn si factorii agresivi   Pardoseli sportive: studii de caz   Montajul de piatra cubica Siguranta si confort, asigurate de Mapei Sisteme pentru realizarea pardoselilor incalzite si de izolare fonica impotriva zgomotelor de impact Mapei ofera sisteme inovative si avansate tehnologic pentru realizarea oricarui tip de pardoseala incalzita si fonoizolanta, garantand o stabilitate dimensionala in timp, flexibilitate excelenta si o durata mare de viata in utilizare fcractXal i, grunduri si produ Parchet finisat cu p Ultrabond P990 1K  - adeziv monocomponent poliuretanic Substrat MAPE! Eco Prim T  - amorsa acrilica - Ultraplan  - sapa autonivelanta cu uscare ultra rapida Topcem  - sapa de egalizare cu uscare rapida si fara contractii i Sistem de incalzire pardoseala Cum ne infiuenteaza pardoselile sanatatea? Un studiu al agentiei americane EPA (United States Enviromental Protection Agency) releva faptul ca 90% din timpul liber il petrecem in interiorul casei De aici necesitatea de a eticheta si clasifica materialele pentru constructii, alegandu-le numai pe cele foarte putin daunatoare, cu atat mai mult cand vorbim de spitale, scoli, gradinite, case de batrani, hoteluri O atentie speciala merita acordata pardoselilor incalzite, realizate din straturi multiple ce implica numeroase materiale (sapa grosiera, amorsa, sapa autonivelanta, adezivi, diferite tipuri de finisaj etc ) Toate aceste materiale contin substante chimice! in acest caz, pardoseala insasi antreneaza aerul cald spre tavan, asigurand uniformitatea circularii si incalzirii aerului Daca unul sau mai multe dintre materialele utilizate contin sau emana substante denumite popular "toxice", iar in limbaj tehnic compusi organici volatili (VOC), acestea se vor raspandi foarte rapid, contaminand aerul, cu efecte negative asupra sanatatii locatarilor Principalele simptome asociate cu expunerea la VOC includ iritatii conjunctivale, disconfort, dureri de cap, reactii alergice ale pielii, greata, varsaturi, oboseala, ameteli, ajungand pana la leziuni ale ficatului si ale sistemului nervos central in 1997 ia nastere in Germania GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe), Asociatia pentru controlul emisiilor de compusi organici volatili Azi, GEV are 57 de membri deplini (toti marii producatori de materiale de constructii) si 7 membri sustinatori, din 11 state, care isi testeaza si eticheteaza voluntar produsele, incercand astfel sa faca dovada nivelului redus de emisii daunatoare sanatatii ale produselor Grupele de materiale testate sunt sapele grosiere, amorsele, sapele autonivelante, adezivii si chiturile de rosturi pentru gresie, adezivii pentru parchet, linoleum, mocheta, chitul, grundul si lacul pentru parchet Conform ultimelor si celor mai severe standarde materialele sunt clasificate si etichetate sau , cu urmatoarele precizari: GEV EMiCODE* www emicode com - emisii foarte scazute de VOC dupa uscare intarire, implicand masuri de precautie uzuale la punerea in opera - emisii foarte scazute de VOC dupa uscare intarire, implicand insa masuri de precautie suplimentare la punerea in opera: la aplicarea materialelor pe baza de ciment sau a adezivilor reactivi, montatorul trebuie sa poarte manusi, ochelari de protectie si sa nu vina in contact direct cu materialele Fidel acestui concept, MAPEi se mandreste a fi un inovator in dezvoltarea solutiilor responsabile pentru protejarea mediului si un producator a peste 150 de produse ce respecta cerintele LEED, avand astfel cea mai mare selectie de produse eco-prietenoase din industria constructiilor Mai mult, 5% din cifra de afacere a Grupului este investita anual in cercetare, iar 70% din activitatea departamentului de R&D este concentrata pe dezvoltarea de produse si sisteme ecologice sustenabile, care nu includ solventi sau agenti poluanti Daca pentru realizarea corecta a unei pardoseli, alegerea unor materiale de calitate este importanta, pentru sanatatea beneficiarului aceasta este decisiva prin protejarea mediului interior si a calitatii aerului pe care il respira Alegeti doar materiale certificate ! sumar 3 Clasificarea GEV-EMiCODE  EGGER FLOORLiNE 6 Renovare cu KnaufVidifloor 135 8 Palatul lui Galerius 10 Solutiile Sika ComfortFioor 18 Planeitatea - de la sclivisire la elicopterizare 20 Protectii pentru parcaje Rinol 22 Prima scoala verde din Romania 24 Renovari si restaurari cu finisaje Bona 28 Chituirea rosturilor 30 Profile de trecere Kuberit 34 Sediul Fundatiei Regina Maria 36 Exotismul uleiurilor LOBASOL 40 Suprafetele din lemn si factorii agresivi 42 Solutiile Festool 46 Beneficii versus costuri 48 Polivalenta din Craiova si Sala Dinamo Bucuresti 50 56 Solutiile Witex 58 Pardoseli din pluta 60 Acuratetea montajului 62 Sistemul complet Forbo pentru parchet magazin      Pardoseli REViSTA EDiTATA DE Redactia Redactor sef: Lucian NiCOLESCU Vanzari abonamente: stefan GOLOGaNEANU Managing Pariner: Robert MALiSCHiTZ Foto: Redactia, TaddeoMOiSE Foto coperta 1: EGGER Concept: GoblinX   redactie@pardoselimagazin ro Telefoane: 031 1075713; +40723 641 488 www pardoselimagazin ro iSSN 2247-9805 © Toate drepturile rezervate Razvan Dobre, Presedin tele Asociatiei Montatorilor de Pardoseli din Romania Mergem in continuare pe aceleasi principii: comunicare in interiorul bransei si in afara ei, promovarea materialelor profesionale, prezenta nemijlocita la evenimentele cheie ale domeniului constructiilor, cu o atentie speciala pentru aportul estetic si de inovatie pe care arhitectii si designerii il pot aduce lucrarilor noastre Daca nu sunteti ocupati cu altceva in perioadele respective, ne vom vedea sau revedea la expoconferinta de arhitectura RiFF, la Bienala, la BAU - Munchen, peste tot unde se vorbeste catusi de putin, la un nivel autorizat prin profesionalism si pasiune, despre pardoseli in continuare, ar merita sa ne oprim putin si sa reflectam asupra a ceea ce inseamna "solidaritate" Nu am ascuns niciodata ca exista in aceasta bransa a noastra un nucleu dur, al profesionistilor autentici, care dau tonul in industrie - montatorii ne pot reprezenta cu succes la orice concurs de profil international, furnizorii stiu despre produsele lor mai mult decat "permite" fisa postului Cei care au intrat de curand pe piata au avut o problema in a face fata standardelor ridicate de acestia Mai sunt insa lucruri pe care le afla mai greu, si anume faptul ca avem pe piata (nu si in bransa, ne place sa credem) o serie de entitati care nu ne reprezinta Cea mai vizibila forma de manifestare este faptul ca nu isi platesc furnizorii sau ii platesc cu intarzieri mari Unii dintre ei stiu ceva meserie, altii sunt pur si simplu cetateni care au auzit pe undeva ca "tepele" la pardoseli se dau mai rapid si mai eficient Cu cei din urma este mai simplu, pentru ca sunt demascati repede - din nefericire, totdeauna provocand suferinta catorva beneficiari Problema mare vine de la cei care au apucat sa invete si s-au decis sa ramana in industrie, migrand de la un furnizor la altul si lasand in spate mari dezamagiri financiare Sa nu mai dam vina pe criza pentru aceste probleme - piata a devenit previzibila, fara mari oscilatii Lucrari exista, se tac investitii, s-a instaurat o oarecare sezonalitate obisnuita si cei buni au de lucru cu incasari rezonabile, din care se pot plati salariile angajatilor si furnizorii Cu toate acestea, unele firme continua sa plateasca greu sau deloc, cu cecuri sau bilete la ordin tara acoperire, provocand in lant reactii dure asupra celor de buna credinta Cei nou intrati pe piata sau care au probleme cu comunicarea se pot bucura cand ii au drept clienti si devin victime sigure Companiile cu putere financiara pot suporta mai usor, dar pentru o firma mica o suma de 30 000 de euro, ca sa dam un exemplu, poate insemna falimentul Poate ca solutia vine tot din comunicare - in interior si in exterior O "lista neagra" ne-ar feri de necazuri si pe noi, si pe beneficiari, pentru ca unii rau plainici, nemaiavand furnizori buni, apeleaza la tot felul de produse dubioase Poate ca asa vor fi marginalizati si ne vor face o surpriza placuta, lasandu-ne sa ne tacem treaba in liniste, sa avem o relatie fireasca si in raport cu arhitectii si designerii, care au si ei cateva cuvinte de spus pe subiectul acesta iar cu privire la montatorii buni, ii invitam sa ne contacteze si sa ne spuna ce lucrari deosebite au avut - am gasit o metoda sa ii facem cunoscuti nu doar in fata bransei, ci si a beneficiarilor, prin intermediul site-ului revistei   4 Pardoseli magazin in ritmul orasului "Gusturile Vietii" este cea mai noua colectie a companiei Barlinek S A , are impact asupra simturilor Elementele decorative care intra in componenta acesteia permit crearea unor aranjamente care vibreaza cu o energie pozitiva Moderne, si totodata atemporale, reprezinta o reflect; aranj amentelor^B Designai unic, dinamic junii celor mai mari proiectanti si experti din domeniul Acestea sunt o propunere pentru toti cei care  falitatea cat si pofta imensa de viata Opriti sa  kirnult? EGGER FLOORLiNE PENTRU MOMENTE PERFECTE in spatii publice - precum cafenele si blstrourl -decorul "Pin Boreal" cu noua structura "Grand Canyon " incadrata in clasa de aderenta R10 este foarte potrivit xwwwwwwwwwwwwwwww EGGER a dezvoltat linia de produse pre-mium Floorline, disponibila acum in retelele de specialitate in colectia de pardoseli laminate se regasesc patru noi tipuri de suprafete: "Authentic", "New Natural Style", "Vintage Used" si "Materials* 6 Pardoseli magazin EGGER O putem numi pe drept cuvant alegerea ideala pentru arhitectisi designeri de interior, deoarece permite orice amenajare a spatiului: colectia Floorline reuneste 60 de decoruri in sapte grupe de produse - din care mai mult de jumatate sunt noi Povestea din spatele noii colectii de pardoseli laminate EGGER Floorline este una simpla: fiecare om are momentele sale perfecte, stilul sau propriu Atunci cand totul se potriveste, momentul e perfect, din punctul nostru de vedere Acesta e sentimentul pe care EGGER doreste sa-l transmita prin intermediul noii sale colectii premium 60 de decoruri - multe dintre ele complet noi - si noua tipuri de suprafete au fost perfect armonizate de EGGER Principalul scop este acela de a oferi un plus de valoare pentru utilizatorii profesionisti -designeri de interior si arhitecti Cheia sta in design, inovatie si service Pardoselile trebuie sa convinga din punct de vedere optic, tactil si tehnic, pentru a atrage cat mai multi clienti "Vedeta* colectiei Floorline este noua structura "Grand Canyon*, cu o adancime palpabila a suprafetei, nemaiintalnita pana acum la pardoselile laminate Suprafetele au si o calitate tehnica superioara: structurile Vintage, Grand Canyon si Authentic se incadreaza in clasa de aderenta R10 Noile materiale de marketing pentru prezentari, consiliere si vanzari sunt functionale si usor de utilizat Pentru expozitiile comerciale ale specialistilor au fost realizate sisteme de prezentare - Point Of Sale Este disponibil si programul de vizualizare a spatiilor "Virtual Design-Studio (VDS) Profi", un suport valoros pentru consilierea individuala Toate decorurile se pot aplica la rezolutie mare in diverse tipuri de spatii predefinite, dar si in spatiile din fotografiile personale, care se pot incarca in program Un alt avantaj pentru profesionisti este acela ca VDS contine toate decorurile din colectia de produse EGGER pentru amenajari interioare ZOOM, care se pot aplica pe piesele de mobilier, in acelasi timp fiind posibila si modificarea culorilor peretilor                    ^^^^ VDSProfi Cu ajutorul STUDiOULUi ViRTUAL DE DESiGN de la EGGER, pardoselile laminate se pot aplica in diverse tipuri de spatii Decorurile cu bizot pe 4 laturi si aspect autentic de dusumea scot in evidenta spatiile comerciale moderne Foto: Stejar Northland gri Pardoseli magazin 7 pardoseli flotante Renovarea unei case vechi O casa superba din Bucuresti, amplasata intr-o zona cu aer de inceput de secol XX, a avut nevoie de o renovare radicala, iar beneficiarul a ales pentru pardoseli un sistem uscat de la Knauf, cu atat mai mult cu cat in mansarda a optat pentru incalzire in pardoseala Este vorba despre o mansarda spatioasa, perfect izolata spre exterior cu vata minerala si cu lemnaria lasata aparenta Asa cum am mentionat, a fost montat un sistem de incalzire in pardoseala cu apa ca agent termic, instalatia fiind incastrata in polisti-ren si optimizata cu placa de aluminiu pe intreaga suprafata, pentru uniformizarea transferului termic Atat sistemul de incalzire in pardoseala, cat si pardoselile uscate (cu o conductivitate termica de 0,29 W mpK), sunt concepute inclusiv pentru plansee din grinzi de lemn, asa cum a fost cazul pentru utilizarea de fata Lucrarea avanseaza rapid: o suprafata de 100 mp poate fi acoperita de o echipa de 4 oameni in maximum doua zile, plus organizarea de santier Deasupra se poate veni cu orice strat final (parchet, gresie etc ), in cazul de fata potrivit incalzirii prin pardoseala Etapele lucrarii 1 Perimetral, se aplica o banda fonoizolanta din vata minerala Apoi, se aseaza primul rand de placi, una langa alta, incepandu-se din partea opusa usii, dintr-un colt Cand este nevoie, placile se debiteaza cu ajutorul unui ferastrau pendular 2 in vederea unei amplasari intretesute a placilor din cel de-al doilea strat, se marcheaza liniile pentru marginile acestora Centrul placii superioare se suprapune peste punctul de intalnire al celor 4 colturi ale placilor din stratul inferior Apoi, se prepara adezivul pentru lipire, care este aplicat progresiv in zonele unde vor fi asezate placile imediat dupa aceea se trece la asezarea placilor respective 3 Se fixeaza prima placa in suruburi, dupa o schema prestabilita, astfel incat cele doua straturi sa formeze un corp compact Se continua in acest mod pana la acoperirea intregii suprafete, cu completarile din placi debitate Rosturile se chituiesc cu acelasi material folosit ca adeziv (se usuca in circa 4 ore) La final, se decupeaza si se indeparteaza surplusul de banda fonoizolanta 8 Pardoseli magazin Avantajele unui sistem Knauf Vidifloor este un montaj uscat, care nu mai necesita sapa umeda; se executa rapid, cu scule obisnuite, fara mari pregatiri de santier, Knaufputand furniza o solutie personalizata, cu toate accesoriile necesare unei lucrari speciale; are o greutate relativ mica, poate prelua fara probleme anumite sarcini mecanice si rigidizeaza in tregul ansamblu, ceea ce il face potrivit structurii pe grinzi; rezistenta la scaunul cu rotile este garantata fara a mai fi nevoie de straturi suplimentare; se poate monta inclusiv in spatii umede, cu o emulsie hidroizolanta Knauf Flachendicht; datorita materialelor componente, panourile sunt rezistente la foc si umiditate, iar rezultatul final este un strat natural, cald, netoxic si cu proprietatea de a permite transferul de vapori Sistemul de pardoseli uscate Knauf Vidifloor 135 este format din doua straturi de placi din ipsos armat cu fibre celulozice, cu grosime de 10 mm sau 12,5 mm fiecare si dimensiuni 1 500 x 1 000 mm Acestea sunt montate cu rosturi decalate, dupa un sistem propriu, lipite intre ele pe santier cu adeziv dedicat Knauf Aqualine, Knauf Systemkleber sau Knauf Uniflott si prinse in suruburi speciale Atunci cand sistemul nu este montat peste incalzire in pardoseala, se recomanda fie folosirea argilei expandate ca strat inferior, pentru nivelare si fonoizolare, fie po- listiren expandat cu densitatea 20 kg mc sau vata minerala de inalta densitate in cazul unui substrat din lemn (scandura), argila expandata este asezata peste un strat de carton sau folie din polietilena Unde stratul de argila depaseste 10 cm grosime, se va introduce un material de separatie ( gips-carton sau OSB) Knauf Gips City Gate Building - South Tower Piata Presei Libere nr 3-5 Bucuresti Tel : +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048 www knauf ro Pardoseli magazin 9 pardoseli istorice in stil imperial Spatiul balcanic are povestea lui in ceea ce priveste traditia construirii, si din aceasta istorie nu pot lipsi reperele romane, preluate ulterior de arhitectura bizantina Acestea sunt excelent reflectate de un ansamblu arhitectonic din secolele iV -V dupa Hristos: complexul din centrul orasului Salonic (Grecia) legat de numele lui Galerius (Cezar din 293, sub tutela lui Diocletian si imparat roman intre 306 si 311) Arcul deTriumf al lui Galerius, din Salonic inceputul sfarsitului Este vorba de o perioada tulbure, in care orice general se putea proclama imparat al imperiului, concentrandu-si administratia intr-o regiune care il avantaja din punct de vedere strategic Pentru a putea fi condus un imperiu atat de mare, atacat din interior si exterior, puterea era impartita dupa principiul tetrarhiei instituite de Diocletian, cu doi augusti si doi cezari care administrau cate o parte din teritoriu 10 Pardoseli magazin W^r Piata Navarinou a fost excavata in anii 1970 si au fost gasite constructii pe 2 nivele Aici se afla si un octogon cu podeaua din mozaicuri multicolore Era perioada in care martirizarea crestinilor deja nu mai putea fi o scuza pentru declinul imperiului, ceea ce nu insemna ca nu ramasese o obsesie a imparatilor (persecutiile lui Diocletian au fost considerate cele mai crunte) Galerius insusi, militar de origine traco-daca, a fost un prigonitor al acestora, chiar daca posteritatea ii atribuie oarecum lui paternitatea Edictului de Toleranta, si nu neaparat lui Constantin cel Mare, succesorul lui de facto intr-adevar, in ultimele zile de viata, Galerius a incercat sa scape de o boala grea conver-tindu-se la crestinism, dar fara efect Pardoseli magazin 11 pardoseli istorice pentru sanatatea lui Crestinii au considerat ca oricum a fost o convertire nesincera, Galerius continuand sa ramana un pagan, care construise la Salonic un mausoleu imens dedicat altor divinitati - lui Zeus, ori zeului samotrac Cabeirus, fiul lui Hefaistos, ori pur si simplu lui insusi Ramase posteritatii in acest context, in care puterea se dorea reflectata de constructii monumentale, Galerius si-a construit palate somptuoase precum cel de la la Gamzigrad (Serbia) - un complex de 4 hectare Dar preferintele lui s-au indreptat la un moment dat catre Salonic, unde si-a stabilit domiciliul si a continuat persecutiile contra crestinilor - este locul unde a fost martirizat Sfantul Dumitru, care a devenit de atunci ocrotitor al orasului - port Aici a dorit si sa accentueze puterea romana printr-o serie de cladiri reprezentative si institutii Dupa 1 700 de ani, pe o suprafata de 3 hectare destul de compacta au ramas in picioare sau au fost descoperite treptat vestigii demne de Patrimoniul UNESCO: un palat, Arcul lui Galerius (denumit si Kamara) si Rotonda Sfantului Gheorghe Din complex faceau parte, asa cum era firesc, si un hipodrom, respectiv forumul roman (construit probabil anterior) , ridicat in 304 pentru a celebra victoriile impotriva persilor din 297, era din caramida placata cu basoreliefuri din piatra si se deschidea peste Via Egnatia, drumul de asemenea din piatra care strabatea Peninsula Balcanica de la Vest la Est Timpul si poluarea au afectat Arcul lui Galerius, fascinanta alaturare de caramida intr-o arcada spectaculoasa, mai ales ca pe la 1953 tramvaiul trecea pe sub el 12 Pardoseli magazin SiSTEM DE MANAGEMENT AL CALiTATii SR EN iSO 9001:2001, DE MANAGEMENT DE MEDiU SR EN iSO 14001:2005 SiSTEM DE MANAGEMENT AL SANATATii Si SECURiTatii OCUPATiONALE OH SAS 18001:2009 pardoseli istorice Cea mai bine pastrata parte a complexului este insa Rotonda, construita de acelasi Galerius pentru a-i servi probabil ca mausoleu, dupa modelul Pantheonului din Roma Chiar daca nu a atins performantele edificiului din Roma (domul acestuia de 43 de metri a ramas cel mai inalt pana in 1436, cand a fost construita catedrala din Florenta), Rotonda din Salonic are totusi 30 de metri inaltime si un diametru de aproape 25 de metri, sprijinindu-se pe ziduri de 6 metri Constructia a impresionat, a fost pastrata si reconvertita, mai ales ca Galerius a fost inmormantat la celalalt palat al lui, din Gamzigrad (Felix Romuliana, cum se numea atunci) Constantin cel Mare a transformat-o in biserica crestina, inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, prilej cu care a fost infrumusetata cu un mozaic de exceptie (imagini cu sfinti rugandu-se), din care se pastreaza si azi cateva portiuni Dupa 1 200 de ani, a cazut insa sub stapanirea turcilor care i-au adaugat un minaret (ramas inca in picioare) si au transformat-o in moschee in urma razboiului balcanic din 1912, constructia a redevenit crestina si, dupa o restaurare consistenta, astazi gazduieste evenimente culturale in prezent, putem observa o pardoseala ceramica rectangulara, nu foarte pretentioasa si celelalte edificii au fost afectate mai puternic, si amploarea lor nu poate fi decat banuita prin suprafetele alocate si complexitatea structurilor subterane ramase (santuri, sisteme de canalizare, tunele etc ) Totusi, o parte din pardoseli au ramas relativ integre, cel putin suficient pentru a ne da seama de gradul de dezvoltare a tehnicii mozaicului la acea vreme 14 Pardoseli magazin ARHiTECTURa BUCUREsTi   2012 Uniunea Arhitectilor din Romania are placerea de a va invita la cea de-a zecea editie a BiENALEi NAtiONALE DE ARHiTECTURa BUCUREsTi careva avea locin perioada 15 octombrie -15 noiembrie 2012, la Muzeul National de istorie a Romaniei, Centrul de Cultura Arhitecturala, Universitatea de Arhitectura si Urbanism "ion Mincu" Bucuresti, Caso "ion Mincu", Banca Nationala a Romaniei, Centrul istoric Bucuresti Festivitatea de deschidere si premiere va avea loc luni, 15 octombrie, ora 17 001a Muzeul National de istorie a Romaniei, Calea Victoriei nr l 2 www bnob ro Organiralor general: ORGANiZATORi Uniunea Arhitccsiior din Romania Comisar Bienala: Organizator logistic Organizator innobuild: bmd nnovatimi BuiMs Futurn prol dr arh Criilind Olga Gocimon adverligo imagine, graphic design: Andro Panqit Web design & derelopment: studiobit Produtlie publicitara: К DEX □Ш PARTENERi iNSTiTUtiONALi Miniuerirl educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului MEDiAPRO PARTENERi MEDiA ARHiTECTURA arhitmtt igloomedia zeppelin Pardoseli bsarvatorui Urban : MEDJF N e HOLDiNG   ипгаі CA MiXt i Radio Romania SPONSORi MUREXiN ""iAsch'ek Л-’ Z LAFARGE FAKRO rm rwrrm "-> емм"м " mmm лшксгмиззичнк Siniat BoConcept □ BASF mmm    non* o*"" The Chemical Сс-трапу pardoseli istorice Sunt lucrari minutioase, cu motive geometrice sau vegetale, nu lipsite de simboluri - de pilda o varianta foarte complicata si ingenioasa a svasticii Din 1994, a fost demarat un proiect amplu de restaurare, care include si consolidarea pardoselilor, proces dificil, deoarece este destul de greu de identificat structura mortarelor folosite importanta acestor pardoseli este mare din perspectiva istorica pentru ca au fost realizate intr-o epoca de cumpana Roma imperiala isi traia ultimele zile, iar centrul de greutate migra tot mai la est, catre Bizantul care va deveni curand Constantinopole in acelasi timp, Salonicul, centrul administrativ al acestei parti a Europei in perioada romana, era si un centru artistic, unde erau realizate printre cele mai frumoase mozaicuri din imperiu intr-o casa din acest oras au fost gasite suprafete de exceptie din secolul al ii-lea, multicolore, care atesta un nivel ridicat al stapanirii tehnicilor mozaicului Subiectele erau mitologice, marine, deseori cu tenta dionisiaca, impodobind salile de banchete Executii similare au fost descoperite in toata regiunea, in special in orasul Dion din apropiere, un alt centru al Macedoniei Ei bine, traditia aceasta atat de apreciata in Apus a fost perpetuata si dezvoltata in cadrul imperiului Bizantin, fiind folosita cu scop religios si nu numai, in spatii mai mult sau mai putin fastuoase Atunci si meseria a evoluat astfel incat mozaicarii din Constantinopole au ajuns in urmatoarele secole in toate colturile imperiului, pana in Damasc sau Sicilia Lucrarile de mare finete erau realizate cu marmura, sticla si uneori (pentru pereti) chiar cu foita de aur sau argint incepand cu secolul al Vl-lea, mozaicul devenea o arta bizantina   16 Pardoseli magazin RiFF acoperisuri izolatii fatade pardoseli 19-20 noiembrie 2012 JW Marriott Grand Hotel Bucuresti partener oficial: гпПгъ SAiNT-GOBAiN partener principal: Prof dr arh Топу Fretton Топу Fretton este unul dintre cei mai apreciat! si premiati arhitecti britanici Este Doctor Honoris Causa al Oxford University si fondatorul biroului Топу Fretton Architects Cel mai cunoscut proiect al sau este "Ambasada Marii Britanii" din Varsovia Топу Fretton a castigat de 4 ori Marele Premiu oferit de Royal institute of British Architects, in 2011, 2010, 2009 si 2003 parteneri: □-BASF Ы TfW CWKii Gompepy Autodesk sponsor sectiuni "Acoperisuri" si "Pardoseli": arh Cristiano Ceccato Cristiano Ceccato a devenit asociatul lui Zaha Hadid in 2008, dupa ce a lucrat timp de mai multi ani pentru Gehry Pariners Este specialist in arhitectura parametrica si preda la universitati din Marea Britanie, italia, China, America si Australia A fost implicat direct in toate proiectele premiate ale Zaha Hadid Architects din ultimii ani Cel mai recent proiect semnat de Cristiano Ceccato este "Wangjing Soho" din Beijing, China sponsor sectiune "Fatade"; partener de comunicare: igloo parteneri media: C • APHTECTURA arh Pepe Gascon Pepe Gascon a castigat in 2012 international Architecture Award, una dintre cele mai importante distinctii din domeniul arhitecturii Proiectul castigator este "scoala Speciala Sant Miquel" din Barcelona, "un exemplu perfect de interactiune cu orasul", care va fi prezentat pe 20 noiembrie la RiFF in 2009, Pepe Gascon a primit din partea American institute of Architects Medalia de Aur a Bienalei de Arhitectura de la Miami arhitpwt MODERNf Pardoseli arhit kton organizatori: abplus arh Kristian Lars Ahtmark Kristian Lars Ahlmark este Partener si Director al biroului din Copenhaga al schmidt hammer lassen architects Arhitectul prezinta in prima sesiune plenara RiFF 2012, pe 19 noiembrie, proiectul "The Crystal", care a fost distins in ultimii doi ani cu importante premii internationale in 2012 a castigat RiBA EU Award, iar in 2011 LEAF Award si European Steel Design Award Sisteme de pardoseli confortabile pentru cladiri comerciale si publice Este adecvata pentru: Toate cladirile comerciale si publice, precum scoli, muzee, magazine de vanzare cu amanuntul, centre de sanatate si recreere, unde design-ul individual necesita a fi combinat cu confort si atentie Toate cladirile comerciale si publice, unde personalul stationeaza pentru perioade lungi de timp sau unde se cere reducerea zgomotului de pasi si transmiterea zgomotului in plan orizontal Toate aplicatiile interioare unde se impun emisii reduse de compusi organici volatili COV ("Calitatea interioara a aerului si impactul acesteia asupra omului" - Testat AgBB) Emisii scazute de compusi organici volatili COV (AgBB) Absoarbe zgomotele izolare fonica buna Confort ridicat Rezistenta buna la uzura Rezistenta buna la impact Capacitate de preluare a fisurilor Decorativa Usor de aplicat Flexibilitate in alcatuirea sistemului pentru a servi diferitelor cerinte precum confort, design Solutii pentru suprafete fara rosturi Sediu Central 500450 Brasov, Str loan Clopotel nr 4, Tel: +40  268 406212 Fax: +40 268 406213 office brasov@ro sika com www sika ro Birou de vanzari Bucuresti, Sector 5 Str izvor nr 92-96, Cladirea Forum iii, Etaj 7 Tel: +40 21 3173338 Fax:+40 21  3173345 office bucuresti@ro sika com innovation & Consistency sapa elastica colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV nivelata sapa izolatoare fonic, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata sapa elastica colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV nivelata sapa izolatoare fonic, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili VOC nivelata Amorsa rasina epoxidica Sikafloor -144 -161 Strat de baza: Sikafloor -330 Sigilant: Sikafloor -305 W Grosimea totala a sistemului: cca 2-3 mm Adeziv Sikafloor -Comfort Adhesive Cauciuc mat Sikafloor -Comfort Regupol 6015H Umplerea porilor Sikafloor -Comfort Porefiller Strat de baza Sikafloor -330 Sigilant Sikafloor -305 W Grosimea totala a sistemului cca 6-8 mm Amorsa rasina epoxidica Sikafloor -144 -161 Strat de baza Sikafloor -300 N imprastiere: Chipsuri colorate (optional) Sigilant: Sikafloor -304 W Grosimea totala a sistemului Adeziv Sikafloor -Comfort Adhesive Cauciuc mat: Sikafloor - Decorative Regupol 4580 Umplerea porilor Sikafloor -Comfort Porefiller cca 2-3 mm Strat de baza Sikafloor -300 N imprastiere Chipsuri colorate (optional) Sigilant: Sikafloor -304 W Grosimea totala a sistemului cca 6-8 mm pardoseli industriale de la sclivisire la elicopterizare Asa cum se intampla deseori, tehnologia face un pas inainte, pentru ca reglementarile sa fie indeplinite prin alte metode decat cele prevazute - bineinteles, mai eficient interesul este in primul rand al beneficiarului, iar daca el va obtine o pardoseala industriala mai rezistenta, mai rapid si cu costuri mai mici, toata lumea este multumita Un caz sugestiv este cel al obtinerii unei sape de calitate,in conditii de planeitate cat mai bune iata cum este descrisa (in linii mari) turnarea unei sape de egalizare, dupa metoda clasica: sapa de egalizare se realizeaza dintr-un mortar de ciment preparat in cantitatile necesare, cu nisip avand granulatia 0-7 mm Mortarul se va intinde pe suprafata destinata si se va nivela cu dreptarul, tinand cont de un nivel mentionat in proiect Sunt prevazute rosturi de dilatare iar, daca este nevoie, se va realiza sclivisirea (aspect des intalnit in vechile hale industriale) Acest lucru se realizeaza prin baterea mortarului proaspat cu mistria (pana la aparitia laptelui de ciment) sau prin presararea uniforma pe suprafata sapei, inainte de inceperea prizei, a unei cantitati de ciment, astfel incat sa rezulte o grosime de 2 mm de suprafata sclivisita Ulterior, pentru evitarea fisurarii la actiunea soarelui sau curentilor de aer, se va proteja suprafata cu rogojini, panza de sac, etc si se vor stropi cu apa timp de 7 zile Sunt prevazute abateri de la planeitate ale stratului suport de maximum 20 mm pentru dreptarul de 2 m lungime la pardoseala peste fundatie si 10 mm pentru un planseu Acum, lucrarile de acest gen in zona pardoselilor industriale sunt tot mai rare, intalnite mai degraba pentru suprafete mici in primul rand, se vorbeste aproape exclusiv despre sapa mecanizata, prin care transportul si turnarea se executa cu ajutorul furtunelor din cauciuc, care pot ajunge pana la 150 m pe orizontala si 100 m pe verticala Compozitia este mult mai bine supravegheata, munca mai usoara si nu se mai produc distrugeri pe santier Orizontalitatea se asigura, desigur, cu ajutorul unei nivele laser, iar vibrarea creste consistenta materialului Un alt aspect urmarit este sigilarea peliculei exterioare (vechea sclivisire), pentru ca sapa sa poata deveni un suport cat mai bun pentru stratul final, sau chiar sa reprezinte acest strat final sapa clasica are un mare dezavantaj: mai este necesara o sapa autonivelanta, daca se doreste acoperirea cu parchet, PVC, ceramica sau rasini De aceea, se apeleaza la asa-numita "elicopterizare", care poate transforma sapa in strat final, eventual suport pentru rasini epoxidice si poliuretanice Daca se doreste ca sapa elicopterizata sa devina strat final, se mai poate adauga cuart la suprafata, pentru optimizarea stratului de uzura Rosturile de dilatare se umplu cu profile din PVC sau alte materiale dedicate Totul este ca executantii sa stapaneasca aceste tehnici si sa fie foarte atenti la umiditatea constructiei   20 Pardoseli magazin in sfarsit, planeitatea pardoselilor precum sapele sau pardoselile de beton poate fi verificata foarte simplu Absolut sigur, rapid si pe toata suprafata Scule electrice albastre; pentru mica si marea industrie 1 Amplasarea aparatului Ceea ce anterior necesita o munca foarte grea, se rezolva acum extrem de usor: cu nivela laser pentru podele GSL 2 Professional Bosch, verificati rapid si incaperile mari iar in versiunea set, chiar rapid, lent sau treptat, cu telecomanda! 2 Reglarea inaltimii in functie de punctul de referinta 4 Verificarea abaterii cu panou de vizare www bosch-professional ro Tehnica pentru o viata pardoseli pentru trafic auto Protectii pentru parcari etajate si subterane indiferent ca este vorba despre o parcare etajata sau subterana, supusa sau nu intemperiilor, Rinol poate oferi o solutie de protectie a suprafetelor supuse traficului, inclusiv pentru zonele in rampa care au nevoie de o aderenta superioara Practic, este vorba despre o serie de sisteme obtinute in urma experientei celor peste 50 de ani in cercetarea, productia si aplicarea sistemelor pe baza de rasini sintetice autonivelante de catre grupul german RCR industrial Flooring in domeniul parcarilor etajate si subterane, protectia de durata a suprafetelor, planseelor si pardoselilor la solicitari (chimice, mecanice, termice, regim inghet-dezghet etc ), este mai mult decat importanta pentru longevitatea betonului, armaturilor si in general a structurii de rezistenta a cladirii Sistemele RiNOL Parking sunt utilizate in aceeasi masura pentru pardoseli subterane, pe plansee solicitate dinamic, pe suprafete in aer liber, cat si pe rampe, indeplinind reglementarile DiN EN1504 (legate de DiN V 18026), dar si cele stabilite de DafStb, cu referire la rasinile de reactie in consecinta, sistemele RiNOL Parking pot fi aplicate in toata lumea, fiind selectate in functie de conditiile climatice tipice ale zonei Aceste protectii sunt nu doar rezistente, ci si estetice - pot fi obtinute in culori standard sau personalizate RiNOL ROMaNiA Str Aluminei Nr 58 A, Oradea, Bihor Tel : 0259 431 016, Fax: 0259 414 555   office@rinol ro, www rinol ro 22 Pardoseli magazin Sistem rigid de pardoseli stratificate pentru trafic si solicitari grele Compus din doua straturi pe baza de rasini epoxidice bicomponente Pentru garaje, parcari etajate sau subterane Rezistenta la incovoiere: cca 48 N mmp Rezistenta la compresiune: cca 55 N mm Rezistenta la abraziune: 27 mg 1 ООО cicluri Aplicabil fara rosturi pe suport din beton sau materiale asemanatoare (recomandabil pe suporturi sprijinite de sol) Emana miros slab la aplicare Antiderapant si antipraf Strat de uzura RiNOL EP-S600 Abstreu | Suport Amorsa RiNOL EP-P208 Sistem elastic de pardoseli stratificate pentru trafic greu si solicitari mecanice Combinatie din trei straturi pe baza de rasini epoxidice si poliuretanice bicomponente Pentru garaje, parcari subterane sau etajate pe suport din beton sau materiale asemanatoare Rezistenta la abraziune: 74 mg 1 ООО cicluri Rezistenta la smulgere: >2,5 N mmp Duritate Shore: D67 Antiderapant si antipraf Rezistente la solicitari dinamice Formeaza punte peste fisuri si rosturi Strat de uzura RiNOL EP-S611 Amorsa RiNOL EPP211 Strat elastic RiNOL PU-L311 | Suport Sistem elastic de pardoseli stratificate pentru trafic greu si solicitari mecanice Combinatie din patru straturi pe baza de rasini epoxidice si poliuretanice bicomponente Pentru garaje, parcari subterane sau etajate pe suport din beton sau materiale asemanatoare Rezistenta la smulgere: >1,5 N mmp Rezistenta la abraziune: 74 mg 1 ООО cicluri Duritate Shore: D 65 Recomadate pentru terasele parcarilor etajate (hidroizolatie rezistenta la schimbari climatice) Formeaza punte peste fisuri sau rosturi pana la - 20°C Antiderapant si antipraf Strat elastic cu presare dequartz RiNOL PU-V411 □ Strat de uzura RiNOL EP-S611 Strat elastic RiNOL PU-L311 r^| Suport Amorsa RiNOL ЕР P211 Numai prin instalarea sau aplicarea de catre personal calificat si prin respectarea normelor si criteriilor de calitate si siguranta, pardoselile stratificate pot avea functionalitate maxima Pardoseli magazin 23 lucrarea editiei FLOORiNG SYSTEMS O cladire construita pe principii verzi poate influenta pozitiv procesul educational de predare - invatare Pardoseli pentru prima scoala "verde" Elevii si profesorii devin beneficiari directi ai celor mai moderne tendinte de proiectare arhitecturala sustenabila si totodata modele de comportament Eco Va prezentam in continuare un exemplu elocvent: o unitate de invatamant din Cluj-Napoca, unde pardoselile unui corp nou construit au fost executate cu materiale ecologice Forbo Flooring Systems Romania Sandra Stoian Tel :+40 728 929 652 sand rastoian@forbo com www forbo com uuuiim Premiera nationala Este prima cladire ’verde" din sistemul educational din Romania si a fost construita in cadrul campusului Transylvania College (numita pana recent scoala internationala Cluj) institutia respectiva este caracterizata printr-o atitudine moderna fata de procesul de invatamant, de la cresa gradinita pana la liceu, si a tinut ca si investitia intr-un nou corp de cladire sa respecte tendintele in arhitectura si designul spatiilor, pe acest domeniu in acest scop, componenta ecologica nu avea cum sa lipseasca, mai ales ca utilizatorii acestor spatii sunt in majoritate copii 24 Pardoseli magazin Ca arhitectura generala, au fost respectate caracteristicile cladirilor verzi, si anume: au lumina naturala din abundenta; sunt construite cu materiale care nu contin substante toxice; detin un sistem de izolare fonica performant; au un consum redus de energie si un impact pozitiv asupra mediului; creeaza un ambient placut ce incurajeaza participarea activa a elevilor la orele de curs in cadrul unui workshop destinat designului integrat, care a avut loc la Transylvania College in vara aceasta, Steven Borncamp (CEO si Presedinte al Consiliului Roman pentru Cladiri Verzi) a accentuat importanta si beneficiile desfasurarii programelor de educatie in interiorul unei astfel de cladiri Studiile de specialitate arata ca ritmul de invatare al elevilor creste cu 26%, rezultatele obtinute la examene se imbunatatesc cu 18%, iar elevii si angajatii inregistreaza cu peste 10% mai putine absente pe motive medicale Toate acestea in conditiile unei scaderi cu pana la 70% (sau chiar mai mult, in unele cazuri) a costurilor pentru intretinere Conform unei hotarari adoptate de catre consilierii locali in mai 2012, proprietarii de cladiri verzi din Cluj-Napoca vor plati doar jumatate din impozitul pe cladiri, incepand cu anul fiscal 2013 Prin aceasta initiativa, Consiliul Local din Cluj-Napoca a reusit sa dea un exemplu la nivel national, fiind primul oras din Romania care adopta masuri concrete pentru incurajarea dezvoltarii de cladiri verzi Avem inca un semn ca acest subiect nu mai este doar unul de nisa, ci sta la baza unui domeniu in continua crestere Autoritatile publice din Romania inteleg ca prin acordarea de facilitati dezvoltatorilor de cladiri performante, in acord cu trendul Eco, atrag investitii si stimuleaza economia locala, beneficiind de consecintele acestei initiative: crearea de noi locuri de munca, reducerea emisiilor de CO2 si evitarea suprasolicitarilor asupra retelelor de utilitati (electricitate, termoficare, apa) Nu intamplator, prima unitate de invatamant "verde" a aparut deci la Cluj-Napoca Acesta este asadar contextul in care s-a luat decizia ca pentru realizarea pardoselilor din foarte multe spatii ale noii cladiri clujene (cresa, gradinita, sala de mese), sa fie folosite in cea mai mare parte sisteme (sape, linoleum si adezivi) Forbo, companie recunoscuta pentru atentia acordata finisajelor bazate pe concepte Eco Pe langa aceasta, au mai fost montate: in birouri (235 mp) mocheta Lano Granit, cu plinta din mocheta surfilata, parchet pentru trafic intens TerHiirne, cu plinta aferenta, si stergatoare exterioare EMCO cu cadru de aluminiu (lamele de aluminiu cu insertii alterntive de cauciuc si perii) Pardoseli magazin 25 lucrarea editiei Lucrarile de pardoseli au fost executate de DACCA Group Trade din Cluj Napoca, firma care considera montajul de fata drept unul de referinta in virtutea provocarii pe care a constituit-o proiectul si reusitei depline a executiei S-a inceput cu montarea linoleumului (bineinteles, cu sapa corespunzatoare turnata anterior), iar in continuare s-au executat sapa pentru celelalte spatii si montarea parchetului, respectiv mochetei Fiecare tip de strat final (linoleum, parchet, mocheta) a necesitat o sapa compatibila, lucru care in general este dificil de prevazut in etapa premergatoare, cand se construieste cladirea si se executa stratul suport iata de ce standardele actuale profesionale de montaj recomanda ca operatiunile de turnare a sapei si de punere in opera a pardoselii propriu-zise sa fie efectuate de aceeasi echipa, dintr-un motiv clar: in principiu, este vorba despre specialisti in pardoseli, care cunosc comportamentul produselor, separat si impreuna, ca sistem Materiale Forbo folosite Sali pentru cresa si gradinita (750 mp): linoleum Marmoleum Real 2 5 3224 Chartreusse Sala de mese (110 mp): linoleum Marmoleum Real 2 5 3038 Caribbean Sala de arte (65 mp): Marmoleum Vivace 2 5 3403 Asian Tiger 1 400 mp acoperiti cu sistem profesional Forbo alcatuit din: - sapa Forbo 999 Europlan Unifill - amorsa Forbo 044 Europrimer Adeziv Forbo 610 Eurostar Lino Adeziv Forbo 233 Eurosol Contact stergatoare Coral Forbo 1,35 m x 2 m (2 bucati) Adeziv Forbo 522 Eurosafe Star Tack iNFO Spatiu educational pentru copii Suprafata acoperita: aproximativ 1 400 mp; Producator Linoleum: Forbo Flooring (colectia Marmoleum); Producator adezivi, sape, amorse: Forbo Erfurt; Furnizor materiale si punere in opera: Dacca Group Trade SRL 26 Pardoseli magazin DACCA Specializati in furnizarea de pardoseli profesionale calde (mocheta, PVC, linoleum, parchet, Flotex s a) si in consultanta de specialitate, ne propunem sa asiguram un pachet complet si personalizat clientilor nostri De la produsele selectate cu maxima acuratete pana la montajul propriu-zis si predarea lucrarii, ne asiguram ca toti pasii sunt respectati in cele mai mici detalii Produsele inglobeaza caracteristici remarcabile: calitate, durabilitate si specificitate De aceea, poate acoperi proiecte din domenii atat de diferite: HORECA, Office, spatii dedicate sanatatii sau educatiei, institutii publice, transporturi, spatii comerciale si industriale, de sport & entertainment sau beauty & wellness Etapele montajului de linoleum 1 Pregatirea stratului suport - sistem Forbo Bonding (slefuire, aspirare, amorsare, turnarea sapei autonivelante de 3 mm) 2 Formatarea si aclimatizarea linoleumului (timp de 24 ore) 3 Montarea profilelor tip scafa cu inchidere 4 Lipirea linoleumului cu adeziv Forbo 610 5 Aplicarea cordonului de sudura (termosudare) 6 Curatarea suprafetei dupa montaj 7 Aplicarea stratului de protectie pentru cordonul de sudura (Weldfinish - Forbo) 8 Montarea profilelor de trecere la usi   Suntem distribuitori autorizati in Romania si importatori directi pentru produse ale unor companii de prestigiu precum Forbo Flooring, Forbo Bonding, Lano Carpets,Lano Sport, Maltzahn, Balta Group iTC, Ter Hurne, Bolon si Emco mocheta ✓ PVC ✓ linoleum ✓ parchet masiv ✓ Flotex sape, adezivi, amorse ✓ plinte, profile si accesorii ✓ stergatoare profesionale ✓ underlay ✓ produse de curatare si intretinere a pardoselilor J tapet personalizat si colectii noutati de la producatori sW Este vorba de grija, respect si o altfel de abordare ce trebuie aratate unor pardoseli din lemn peste care au trecut zeci de ani Nu trebuie conservate doar frumusetea si naturaletea podelelor, ci si prelungita durata lor de viata fara a adauga nimic care sa le stirbeasca din nobletea acumulata in timp E vorba de aspect, dar si de durabilitate, in contextul folosirii unor produse de o calitate superioara dovedita, 100% ecologice, alese special pentru ca nu pun in pericol celelalte obiecte intalnite in atare locatii: picturi, gravuri, basoreliefuri, stucaturi si elemente decorative ce pot suferi in prezenta compusilor organici volatili (solventi) existenti in alte finisaje Ca aspect, Bona a reusit sa ajunga la performanta celor mai mate lacuri, care practic dau aspectul podelelor tratate cu ulei, conferindu-le in acelasi timp protectia data de finisajele pe baza de lac A trecut vremea cand sintagma "lac de parchet" te ducea automat cu gandul la o pelicula lucioasa, cu miros puternic si emanatii toxice pe perioade mari de timp Din 2010, Bona a exclus produsele pe baza de solventi din sortimentatia sa, fiind singura firma din domeniu care are atestarea EC1 - very low emission -si pentru finisaje Exista situatii cand se doreste transformarea unei banale pardoseli din lemn intr-o suprafata complet noua, potrivita unei locatii decorate in stil clasic sau modern Solutiile pot fi uleiurile colorate sau baiturile Putem obtine o pardoseala din lemn tanara si vibranta prin utilizarea baiturilor Bona Create Sau poate se doreste obtinerea culorii specifice lemnului antichizat - avem solutia care transforma in acest fel o pardoseala din lemn Ne place sa avem o pardoseala foarte alba, dar careia sa i se poata vedea fibra? Nimic mai simplu: Bona are in portofoliu solutia de albire a parchetului imaginatia este singura noastra limita in exprimarea creativitatii pentru pardoselile din lemn Sa vezi pe o podea din lemn o pelicula ca un strat artificial din plastic care, chiar daca ofera protectie, ii modifica aspectul natural, viu, pe care cu siguranta iubitorii de lemn si-l doresc Bona Naturale e deja o provocare, fiind singurul finisaj care nu se poate incadra nici in categoria lacurilor de parchet, nici in cea a uleiurilor Bona Naturale protejeaza ca un lac, dar are aspectul lemnului crud impregnat Poti simti la atingere fibra lemnului, poti pasi cu talpile goale, traind sau retraind senzatia atingerii scandurii crude din casa bunicii 28 Pardoseli magazin Cand vorbim de protectie, lacul Bona Traffic (sau protectia invizibila) are deja un renume pe care niciun alt lac aparut pe piata nu a reusit sa il detroneze Bona Traffic exista pe intreg mapamondul, in locatii cu rezonante istorice si culturale, dovedindu-si in timp excelenta durabilitate si pentru ca Bona este in permanenta inovatoare, Traffic este acum depasit de noul produs, abia aparut si pe piata din Romania, Bona Traffic HD (High Durability), cu o rezistenta sporita cu 25% si un timp de maturizare de doar 24 de ore incheiem amintindu-va sa consemnati in agenda: Bona - pasiune pentru pardoseli din lemn iNFO Tower Bridge are parchet finisat cu Bona Traffic HD Tot Bona protejeaza si innobileaza pardoselile din British Museum, Palatul Ermitaj, Catedrala Westminster, Galeriile Lafayette - Paris ori Palatul Parlamentului - Romania Mf Bona Romania Bucuresti, Bd Preciziei, nr 1, Preciziei Business Center, Tronson 1, parter Tel: 031 405 75 93; 021 317 02 22 E- mail: bona romania@bona com Web: www bona com Pardoseli magazin 29 secretele mesterilor chituirea rosturilor Daca in numarul anterior al revistei ne-am ocupat de slefuirea parchetului masiv, consideram ca este necesar sa vorbim acum despre chituirea rosturilor acestuia, un detaliu de executie caruia trebuie sa ii acordam de fapt maxima atentie Operatiunea de chituire nu trebuie neglijata la montajele noi, dar nici in cazul reconditionarilor care vizeaza refacerea finisajului Este vorba despre aspectul acoperirii, dar si de rezistenta in timp a parchetului, care cu ajutorul unui chit de rosturi performant isi va prelungi cu mult durata de viata in trecut, parchetarii umpleau rosturile (golurile dintre lamelele de parchet) cu tot felul de materiale, mai mult sau mai putin improvizate, de la faina amestecata cu apa si miez de paine, pana la praf rezultat din procesul de slefuire amestecat cu lac Solutiile lor nu au fost rele, dar nici exceptionale, asa ca problema a fost studiata si azi avem la dispozitie materiale speciale pentru aceasta etapa a montajului, la o calitate a rostuirii mult mai buna, cu un comportament previzibil in timp in plus, s-a ajuns la concluzia ca rostul poate deveni o componenta importanta a designului unei pardoseli din lemn, evidentiind fibra, conferind continuitate sau un usor contrast Despre aplicare Exista in prezent doua tipuri de solutii pentru ros-tuire: pe baza de apa si pe baza de solvent 30 Pardoseli magazin Aceste solutii se amesteca cu praful obtinut de la slefuire pana se obtine o pasta cu care se vor umple rosturile indiferent de natura chitului (pe baza de apa sau solvent), este necesar ca praful de lemn sa fie cat mai fin posibil Cu cat acest rumegus este mai fin, cu atat mai bine va sta chitul in rosturi Se face foarte des greseala de a se utiliza praf rezultat de la slefuirea cu granulatie mare sau de la slefuirea cu granulatie corespunzatoare, dar obtinut cand se slefuieste in sensul fibrei lemnului Cel mai bun material (praf de lemn) este rezultat de la slefuirea cu masina de camp facuta pe contra-fibra, de la masina de slefuit margini si de la masina de slefuit cu trei discuri " Prin urmare, acest praf se amesteca cu solutia pana se obtine o pasta, apoi cu ajutorul unei spatule duble de otel se trece le chituirea rosturilor A iti rtrufiecart ita moasa, va ai oraf obtinu la ac lasi ГНГ-L ntj coutin iv > modifica inevitabil caracteristicile fizico-mecanice si aspectul Ne intereseaza desigur si aspectul capatat in urma acestor fenomene agresiuni, din perspectiva estetica, dar si pentru faptul ca aspectul reflecta starea materialului, modificarile petrecute in interior in conditii de exterior, lemnul va fi atacat de microorganisme, ciuperci, insecte etc , care gasesc un mediu propice in structura si compozitia lui Exista de asemenea si o instabilitate fizica in prezenta sau absenta totala a apei, aspecte care nu trebuie neglijate De aceea, pentru a pastra o suprafata din lemn la nivel optim din perspectiva utilitatii, trebuie indeplinite acele conditii de umiditate care sa ii asigure transformari cat mai putin sesizabile: in functie de situatia de pe santier sau spatiul locuit - dezumidificatoare (cand constructia contine apa in exces), dar si umidificatoare (cand locuinta sau biroul incalzite pe timpul iernii au nevoie de un aport de umiditate in aer) in acest context, este importanta si esenta lemnului utilizat A fost intocmita astfel o clasificare a esentelor autohtone in functie de durabilitatea lor, atunci cand lemnul este lasat in aer liber, in calea tuturor intemperiilor: ploaie, inghet, soare, insecte etc in principiu, s-au luat in calcul afectiunile provocate de microorganisme, crapaturile si aspectul Astfel, avem: - lemn foarte putin durabil (maximum 3 ani): fag, plop, mesteacan; - lemn putin durabil (3 - 7) ani: brad, molid; - lemn durabil ( 7-10) ani: salcam, pin; - lemn foarte durabil (peste 10 ani): stejar, tisa, ulm Variatiile dimensionale ale lemnului depind asadar in primul rand de variatiile umiditatii, care pot proveni din expunerea intr-un mediu umed (atmosfera ori contact direct cu apa) Gradul de degradare a lemnului este accelerat de pilda in mediul marin, unde concentratia de vapori din aer este mai mare, iar sarea (o substanta foarte hidrofila) nu face decat sa accentueze acest fenomen La fel de agresate sunt pardoselile care necesita o curatare frecventa cu apa si detergenti Este clar ca pardoselile de lemn ale spatiilor destinate alimentatiei publice (restaurante, terase etc ) au o rata de degradare mult mai rapida 44 Pardoseli magazin Rezultatul este crearea de tensiuni in lemn, care se transmit asupra materialelor de acoperire (lacuri, vopsele, baituri) care pot crapa si se exfoliaza Contractarile si dilatarile mai provin din variatiile de temperatura (lucru vizibil mai ales in zonele montane) De asemenea, razele UV provoaca degradarea suprafetei lemnului si deteriorarea peliculei protectoare Poluarea este un alt factor agresiv: smogul, in combinatie cu ploaia formeaza acizi care afecteaza lemnul si stratul protector www pardoselimagazin ro Suprafata lemnului expus la exterior sau in conditii agresive de interior poate fi acoperita cu diferite substante care pot fi clasificate in:  uri, lacuri si lazuri  urile si lacurile pot fi incluse in aceeasi gama, lacurile fiind de fapt  uri fara pigmenti - depinde de utilizator daca doreste sa acopere textura lemnului, respectiv defectele acestuia Aceste produse sunt rezistente la apa si impermeabile, conferind aceste proprietati si lemnului Totusi, aici apare si un dezavantaj: daca apa patrunde accidental in lemn, prin fisuri sau locuri neacoperite, lemnul incepe o transformare (modificari dimensionale, atacurile parazitilor) care duce in continuare la aparitia de bule si exfolieri, iar in final la o degradare accelerata a lemnului Neavand pigmenti ca  urile (vopselele), lacurile au nevoie de aditivi care sa protejeze lemnul impotriva radiatiilor UV, in special a expunerii directe la soare Componentele lemnului, in special lignina, sunt sensibile la lumina si se degradeaza, avand ca rezultat aparitia acelei suprafete cenusii si a deformarilor Chiar si sub protectia lacului, apar ingalbenirea sau o tenta mai inchisa (de aceea li se adauga absorbanti UV) Lazurile sunt produse de asemenea rezistente la apa, usor pigmentate si formeaza pe lemn o pelicula subtire care lasa vizibila textura lemnului Totusi, aceste lazuri au specific faptul ca permit migratia vaporilor, lasand lemnul sa "respire" Desigur, toate tipurile de acoperire mentionate pot fi refacute periodic; lazurile pot fi refacute si fara a mai curata vechiul strat   Contacteaza-ne si prezinta-ne o lucrare de referinta pe redactie@ pardoselimagazin ro Pardoseli magazin 45 scule profesionale Performanta depinde in zilele noastre de calitatile uneltelor de care dispunem Nu intamplator, la concursurile de montaj din domeniul pardoselilor sunt utilizate cele mai bune echipamente, de ultima generatie, pentru ca acestea pot asigura in cel mai inalt grad acuratetea executiei si rapiditatea in plus, profesionalism inseamna si capacitatea de a utiliza noile tehnologii, de a gestiona timpul in modul cel mai eficient Tinerii sunt astfel pregatiti sa lucreze cu cele mai rentabile unelte, pentru cele mai rentabile firme de montaj Sculele Festool sunt adeseori intalnite la concursuri si in dotarea profesionistilor Aspiratoarele industriale mobile CLEANTEX CT 26 si CT 36 Cu ajutorul lor, suprafetele de lucru devin curate, fara praf sau resturi fine de material, asigurand un mediu curat si sanatos pentru montatori Materialele abrazive rezista mai mult, iar suprafata de lucru capata temperatura optima Puterea de aspirare ajunge la 3 900 1 min, cu un vacuum de pana la 24 000 Pa   240 mbar acuratete, rapiditate, mediu de lucru sanatos CLEANTEX CTL 26, CTL 36, CTM 26 si CTM 36 Sunt aspiratoare performante din aceeasi gama care asigura o autocuratare inteligenta: praful este scuturat in sus si in jos, astfel incat sacii nu se infunda si nu formeaza depozite de praf, deci se mentine permanent aceeasi putere de aspirare O turbina mai compacta genereaza o putere de aspirare superioara, permitand un spatiu mai mare alocat sacilor Ce noutati aduce CLEANTEX Design compact, greutate mai mica (13 13,5 kg) Adaptabilitate datorita prizelor modulare Putere de aspirare crescuta mentinuta permanent la nivel constant Frana mai ferma, roti mai rezistente, stabilitate Saci de praf folositi la capacitate maxima, filtre plate care optimizeaza designul Permite interventii rapide pentru reparatii si schimbarea sacilor de filtrare Posibilitatea conectarii la doua masini simultan (de pilda la doua slefuitoarei pentru aspiratoarele din clasa L Functii antistatice Durata de viata mai mare Seturi de accesorii care usureaza munca montatorului 46 Pardoseli magazin Circularul basculant de banc KAPEX KS 120 Este un produs de exceptie, care asigura precizie datorita capacitatii de reglaj fin suplimentar, durabilitate si siguranta pentru montatori Capacitatea de taiere este mai mare, are un design compact si este mai usor, deci mai simplu de transportat Datorita pozitiei speciale de taiere, se pot prelucra piese de inaltimi mari (pana la 120 mm), cu erori minime Se lucreaza mai rapid si mai precis: laserul dublu, care genereaza doua linii, permite marcarea precisa a lamei de taiere si pozitionarea piesei de la stanga la dreapta Datorita compasului si laserului, este posibila ajustarea simpla si precisa a unghiului de taiere, nefiind nevoie sa mai calculezi (transferi direct unghiul de taiere de la piesa la masina) Reglajul fin al inclinarii si bazei rotative permite ajustarea cu maxima precizie a unghiului de atac Datorita sistemului FastFix, panza se poate schimba mai rapid, mai simplu si mai sigur KAPEX KS 120 dispune de o gama larga de accesorii care usureaza procesul de taiere   CARACTERiSTiCi TEHNiCE Putere 1 600 w Turatie in gol 1 400-3 400 rpm Diametru panza 260 mm Adancime de taiere la 90790° 305 x 88 mm Adancime de taiere la 45790° 215 x 88 mm Adancime de taiere la 45745° (stanga) 215 x 55 mm Adancime de taiere la 45745° (dreapta) 215 x 35 mm Adancime de taiere in pozitie speciala la 45790° (dreapta) 20 x 120 mm Taiere in diagonala pe lungime 168 mm Unghi inclinare 47747° Unghi inclinare real panza 50760° Dimensiuni (latime x adancime x inaltime) 713 x 500 x 470 mm Diametru conectare exhaustare 27 36 Greutate 21,5 kg iNFO FESTOOLin Romania prin EET EAST EUROPEAN TRADE SRL Corunca, str Principala nr 395 M, Jud Mures Tel: 0265-269150; 268583; Fax: 0265-269150 Mobil: +40-752-195 812; E- mail: festool@eet ro Website: www festoolromania ro Pardoseli magazin 47 noutati de la producatori Controlul umiditatii aerului in stil german versus Dezumidificare in spatiile cu umiditate excesiva vor aparea negresit o serie probleme cum ar fi:   spatiului respectiv-apa lucreaza continuu asupra materialelor din incapere, ceea ce va duce la aparitia igrasiei, modificarea elementelor din lemn (dificultati la inchiderea deschiderea usilor, ferestrelor), modificarea suprafetelor din beton sau sapa, a caror compozitie tinde sa lucreze inca 1 - 1,5 ani dupa ce au fost finalizate lucrarile de constructie;    dezlipirea tapetului, aparitia petelor de culoare inchisa pe pereti, in special la colturi sau spatiile neventilate din spatele mobilierului;   un din cauza mirosului;   un dezavantaj important este de uscarein lucrarile de constructii Pentru siguranta unei dezumidificari eficiente si corecte, DC Group Ambient va recomanda:   servicii de dezumidificare, adaptate la nevoile fiecarui client;   raportul corect intre pret si calitatea lucrarii executate;   aparate eficiente, de calitate superioara, provenite din Germania: aparate de ventilare, turbine de uscare, aeroterme, aparate de masura;   consultanta de specialitate inainte, in timpul si dupa executarea lucrarilor, prin servicii de analiza si masurare a indicilor de umiditate in raport cu normele in vigoare in urma unei analize atente a pietei, am decis ca este momentul sa facem cateva schimbari care vor aduce un plus de valoare clientilor nostri Ne referim la integrarea in portofoliul nostru, pe langa gama TROTEC, si a aparaturii AERiAL, un alt nume sonor din domeniul controlului aerului De asemenea, oferim solutii complete de dezumidificare, prin etanseizarea santierelor inainte de inceperea efectiva a lucrarilor, precum si consultanta de specialitate pe toata durata acestora, pentru a ne asigura ca procesul de dezumidificare se realizeaza in conformitate cu normele in vigoare Aceasta procedura s-a impus in urma observarii nevoilor de pe santiere Ca urmare, controlam factorii care pot impiedica sau altera procesul de dezumidificare Aparatura premium AERiAL inglobeaza tehnologie germana de inalta clasa, fiind astfel una dintre cele mai fiabile solutii 48 Pardoseli magazin de dezumidificare din perspectiva timpului investit si a calitatii rezultatului final Acoperind o gama larga de nevoi de dezumidificare - de la aparate pentru uz casnic, la cele comerciale, industriale si nu in ultimul rand in constructii, tehnologia utilizata se bazeaza pe doua cai de reducere a umiditatii relative, si anume: mentinerea aceleiasi temperaturi in incapere, dar reducerea vaporilor de apa per kg de aer, respectiv mentinerea neschimbata a cantitatii de vapori de apa per kg aer, dar cresterea temperaturii Umidificare De asemenea, portofoliul nostru cuprinde o gama variata de produse adiacente, ale caror caracteristici sustin procesul de control al aerului in diverse spatii si lucrari de constructii:   ventilatoare   turbine de uscare a hidroizolatiei sub sapa   aeroterme electrice   pompe de apa submersibile   panouri cu infrarosu   purificatoare de aer Motivul principal este eficienta, care la evaporarea la rece este maxima, intregul volum de aer fiind uniform umidificat la valoarea optima prin procesul de trecere a acestuia prin aparat Aerul uscat are consecinte negative asupra:   sanatatii: usuca mucoasa nazala (slabind rezistenta corpului la virusi), creste pericolul infectiilor si cauzeaza dureri in gat, favorizeaza o stare general proasta, de oboseala;   obiectelor de valoare: carti, opere de arta - tablouri, mobilier, parchet;   plantelor si animalelor de companie DC Group Ambient va propune o solutie revolutionara pentru aceasta problema, care se amplifica in sezonul rece, mai ales in spatiile rezidentiale, din cauza sistemelor de incalzire ce usuca foarte mult aerul Este vorba despre tehnologia Venta, ce aduce un plus de valoare prin sistemul de umidificare si purificare, incorporat intr-un singur aparat Acesta purifica si umidifica aerul uscat si poluat utilizand o metoda ingenioasa prin care apa este unicul filtru De ce este aceasta tehnologie unica in lume? Deoarece, in general, principiul de baza al evaporarii la rece este recunoscut pe scara larga drept cea mai buna metoda de umidificare a aerului, in comparatie cu alte metode, cum ar fi vaporizarea si nebularizarea Evolutia este o etapa normala in cadrul oricarei companii care doreste sa satisfaca mai bine nevoile pietei Astfel, devine Nu este doar o actiune de rebranding, ci reprezinta o evolutie din punct de vedere al standardelor de calitate, al tehnologiilor folosite si serviciilor oferite Noul proiect isi imbunatateste performantele cu ajutorul furnizorilor de incredere, colaboratorilor activi si clientilordin ce in ce mai exigenti Garantia unei lucrari profesioniste, sustinuta de aparatura premium de origine germana, face din oferta noastra cea mai fiabila solutie din punct de vedere al timpului investit si al calitatii rezultatului final al lucrarii iNFO ' ' DC Group Ambient 7"’ ’ Calea Victoriei nr 103-105, 2 Bucuresti Tel: 0374 094 079, Fax: 0374 094 140 Mobil: 0746 413 123  : office@dc-group ro, Website: www dc-group ro Pardoseli magazin 49 pardoseli sportive Competitiile sportive importante (de nivel international sau national, atunci cand sunt organizate sub umbrela unor federatii internationale) se pot desfasura doar pe suprafete dedicate, concepute dupa norme speciale Prima norma din acest domeniu a aparut in 1960 in Germania (DiN 18032), iar din 2001 se lucreaza dupa versiunea DiN 18032 2, care stipuleaza prevederi speciale relativ la proprietatile pardoselilor sportive Un alt reper este setul de norme impus de FiBA (Federatia internationala de Baschet) - acreditarea oferita de aceasta organizatie este de asemenea o garantie ca pe acel teren se pot desfasura competitii sportive de inalt nivel Normele nu sunt intamplatoare - este vorba despre siguranta sportivilor si de faptul ca li se ofera conditii pentru a performa 50 Pardoseli magazin Lemnul nu poate fi copiat Numarul nesfarsit de modele unice, textura si culoarea irepetabila, le poate oferi doar pardoseala de lemn www barlinek com Фвагііпек waoeiN ноон pardoseli sportive Prima lucrare pe care o prezentam (am ales absolut aleatoriu) este Sala Polivalenta din Craiova, unde a fost montata o pardoseala din lemn pe suprafata de 1 150 mp O echipa de circa 6 lucratori au montat aceasta pardoseala in 3 saptamani (august 2012), ceea ce denota si rapiditatea executiei acestor tipuri de acoperiri ineditul lucrarii a constat in faptul ca proiectul a prevazut si incalzire prin pardoseala, de aceea a fost ales un model care sa fie compatibil Ca si in situatiile clasice, sistemul a fost montat direct pe placa de beton (fara folie de PE, desigur), avand insa grija la amplasarea traverselor iata cele mai importante etape: in primul rand, au fost montate longitudinal, pe directia lungimii salii, grinzi prefabricate de lungime fixa, de 36 mm grosime, la distanta intre axe de 50 cm (conform tehnologiei prevazute de producator, cu pernite de sprijin din cauciuc) Datorita existentei incalzirii prin pardoseala lasate aparent, a trebuit ca aceste grinzi sa evite contactul cu tevile, ceea ce a reprezentat o provocare pentru montatori S-a continuat cu montarea baghetelor din lemn de 97 16 mm prin fixare cu niste cleme speciale in grinzile transversale Acestea se succed la distanta de circa 137 mm intre axe Urmeaza o folie de polietilena (0,05 mm), care se petrece cu circa 100 mm in zonele de margine S-a ajuns la montarea parchetului multistrat de foioase (15 mm grosime), cu stratul superior din lemn masiv (3,6 mm), finisat complet Acesta are stabilitatea asigurata de sistemul nut feder, respectivo serie de cleme special concepute care prind parchetul de baghetele transversale Asa cum ne-au aratat reprezentantii firmei executante, au fost necesare peste 100 000 de puncte de fixare Trebuie spus ca parchetul este caracterizat de o sigilare crescuta contra umezelii, respectiv de un tratament UV Conform exigentelor momentului, aceasta a fost obtinuta fara formaldehide si solventi 52 Pardoseli magazin inaltimea totala a tuturor straturilor ajunge astfel la circa 67 mm, fara sistemul de cale care trebuie inserate sub structura pentru a asigura planeitatea suprafetei Foarte importanta a fost de fapt asigurarea planeitatii cu ajutorul acestor cale, pentru ca stratul suport a avut diferente de nivel de pana la 2,5 cm (in timp ce normativele permit maximum 3 mm) in acest scop a fost folosit un laser de mare precizie si abia dupa ce erorile au devenit acceptabile, suportul a fost rigidizat Au mai fost necesare rosturi de dilatatie, iar perimetral s-a montat un profil special in anumite puncte ale suprafetei au fost prevazute strapungeri cu sisteme de prindere pentru elementele de joc (panourile de baschet de pilda) La final, s-a realizat trasajul liniilor pentru terenul de baschet, cu o vopsea alba speciala Este important de mentionat ca toate materialele au fost selectate din gama celor acreditate de FiBA (pe langa normele referitoare la dimensiunile terenului) 1 Absorbtia socului sau capacitatea de reductie (KA) -capacitatea pardoselii de a absorbi socul in urma unui impact Atletul nu trebuie sa fie expus la mai mult de 47% din forta impactului, comparativ cu suprafete neelastice 2 Deformarea standard sau elasticitatea - reprezinta deformarea elastica verticala a pardoselii supuse la incarcari mecanice Valoarea minima admisa: 2,3 mm 3 Controlul deformarii - capacitatea pardoselii dea controla deformarea in plan Se masoara pe distanta de 500 mm din punctul vertical de impact (lasand sa cada o greutate de 20 kg) Deformarea maxima nu trebuie sa fie mai mare de 15% 4 Reculul mingii - reflecta inaltimea la care mingea ricoseaza din pardoseala (comparativ cu ricoseul de pe o suprafata neelastica) Reculul trebuie sa fie de minimum 90% 5 Rezistenta la alunecare - determina proprietatile pardoselii referitoare la intoarcerile rapide ale sportivului si la prevenirea alunecarii necontrolate Distanta necesara pentru alunecare este intre 0,4 si 0,6m 6 Rezistenta la sarcini rulante (VRL) - reflecta rezistenta la sarcini precum tribunele amovibile, cosurile de baschet portabile sau transportul carucioarelor pentru saltele Cerinta minima: sa reziste la incarcarea pe axa de 1 500 N fara risc de distrugere iNFQ Obiectiv: Sala Polivalenta din Craiova Lucrare: montarea unei pardoseli sportive din lemn Executantul lucrarii: Alveco Montaj Tipul pardoselii: Singflex Stadium - Boen Furnizor: Menatwork Executie: august 2012 Pardoseli magazin 53 pardoseli sportive Sala Dinamo iata si descrierea sistemului de pardoseala montat in sala Clubului Sportiv Dinamo din Bucuresti (grosimea totala este de 81,6 mm): 1 Modul cu grinzi suprapuse constand din: tampoane elasticefabricatedin granule EPDM (ethylene propylene diene monomer - varietate de cauciuc sintetic) si liant poliuretanic, cu grosimea de 20 mm si o greutate de 700 kg mc modul de grinda inferioara de 4 000 x 96 x 17 mm prefabricat, din doua grinzi suprapuse cu insertie de tampoane elastice g ri nda su perioa ra (contragrinda) de 4 000 x 96 x 17 mm, suprapusa perpendicular peste modulul inferior si prinsa cu capse; 2 Folie de polietilena de 0,03 mm pentru eliminarea scartaitului elementelor din lemn 3 Modulul de parchet, format dintr-o constructie cu placaj BFU 100 (conform cu DiN 68705 partea 3) cu strat de uzura de 5,6 mm din artar uscat in cuptor si cu sistemul de prindere tip Jamba si uluc" fabricat din placaj, pentru o 54 Pardoseli magazin rezistenta mai mare la imbinare Placajul este format din sapte straturi de mesteacan nordic, fixate intre ele cu adeziv rezistent la apa Modulul de parchet se prinde prin fixare cu capse metalice de grinda superioara Parchetul este finisat din fabrica cu un strat de sigilant, doua straturi de nivelant si 5 straturi de poliuretan uscat cu raze UV, ultimul avand tratament antibacterian Trebuie specificate avantajele acestui tip de parchet fata de cel masiv: la parchetul sportiv din lemn masiv, lacul se aplica local, in mediu necon trolat con tra prafului si murdariei, ceea ce duce la necesitatea de a reface protectia suprafetei mult mai des 4 Plinta are fante pentru ventilatia pardoselii, o garnitura din cauciuc integrata pe partea inferioara pentru a preveni scurgerea apei la substructura si acopera golul de 15 mm dintre pardoseala si perete Asa cum ne-au declarat reprezentantii firmei montatoare, sistemul instalat in noua sala a Clubului Sportiv Dinamo depaseste parametrii impusi suprafetelor pentru competitiile internationale de nivel 1, dupa cum urmeaza: Absorbtia socului: 64% Reculul mingii: 98% Deformarea standard: 2,6 mm Controlul deformarii: 12% Rezistenta la alunecare: 0,4 - 0,6, conform testarii metodologice DiN Rezistenta la sarcini rulante: 1 500 N Planeitatea stratului suport pentru o pardoseala sportiva, conform standardului german DiN 18032 partea a П-a, se verifica folosind un poloboc   nivela cu apa   nivela laser, iar rezultatele trebuie aduse la urmatoarele tolerante Pe o distanta radiala de 1 metru, toleranta maxima: 3 mm Pe o distanta radiala de 4 metri, toleranta maxima: 9 mm Pe o distanta radiala de 12 metri, toleranta maxima: 12 mm Pe o distanta radiala de 15 metri, toleranta maxima: 15 mm intotdeauna se fac masuratori inclusiv la 100 cm distanta de colturi si 50 cm distanta de pereti   iNFO Obiectiv: Sala Clubului Sportiv Dinamo Lucrare: montarea unei pardoseli sportive din lemn Executantul lucrarii: iPSAL Tipul pardoselii: Berlin 12 Maple - Наго Executie: octombrie 2012 Pardoseli magazin 55 tehnologii de top pardoselilor flotante Acustica unei cladiri depinde de structura acesteia, de componenta zidurilor si planseelor, de ferestre etc , dar intr-o anumita masura si de pardoseli Cea mai importanta problema pe care o ridica aceste suprafete este reprezentata de zgomotul de impact, atat de neplacut pentru cei expusi Situatia este si mai dezagreabila in cazul pardoselilor flotante, de aceea compania Witex a gandit un sistem de protectie acustica adaptat tipurilor de parchet laminat pe care le produce Conferinta organizata la Bucuresti de Witex si-a propus demonstrarea practica a calitatilor noilor membrane de protectie la zgomotul de impact Sub pasii unor pantofi cu talpa rigida sau cu toc, zgomotul este amplificat de o pardoseala flotanta, in general, pentru protejarea celor aflati cu un etaj mai jos sunt folosite materiale usoare cu foarte mult aer inglobat, desfasurate pe o suprafata cat mai mare Dar aceasta nu ii ajuta pe cei aflati in aceeasi incapere cu sursa zgomotului in acelasi timp, testele arata un lucru important: cele mai neplacute sunt sunetele de frecventa inalta Sunetele grave sunt mai putin deranjante, iar Witex a conceput un tip de underlay care a tinut cont de acest fapt in consecinta, in loc de un underlay usor (care, oricat de gros ar fi, nu imbunatateste situatia), a fost conceput un material greu, cu putin aer Stratul respectiv, avand si rol de preluare a micilor denivelari, ori de strat hidroizolant va avea si menirea de a absorbi acele frecvente inalte ale sunetului, oferind o protectie fonica mult superioara Stratul in discutie este de numai 2 mm grosime, daca este aplicat direct pe sapa (furnizat sub forma de rola), respectiv de 2,8 mm daca vine lipit direct pe parchet Sistemul oferit de Witex poate fi folosit fara probleme si pentru incalzirea prin pardoseala Prin acest sistem, pardoseala nu mai poate fi definita ca integral flotanta, dar permite fara probleme modificari dimensionale pe orizontala in acelasi timp, trebuie spus ca montajul necesita un minimum de profesionalism, pe care montatorii il capata in cadrul instalarii pardoselilor lipite (este necesara atentie la umiditatea sapei) in fond, este un produs conceput si montat de profesionisti! 56 Pardoseli magazin Toate pardoselile Witex au o excelenta protectie impotriva umezelii, prin etansarea pe toate laturile placii de laminat (se remarca o culoare mai inchisa a marginilor), dar si prin conceperea speciala a tuturor materialelor componente astfel incat sa fie prevenita umflarea Unele colectii, care au stratul de baza de tip AquaProtect, sunt chiar potrivite pentru utilizarea in medii umede Cu produsele si inovatiile sale, Witexpromoveaza utilizarea responsabila a resurselor naturale, atatea materii prime, cat si in procesul de productie Pardoselile laminate Witex, realizate din conglome-ratedin lemn de mare densitate sunt obtinute in proportie de 90% din lemn si 10% dintr-o rasina-adeziv ecologica Lemnul provine doar din exploatarile forestiere din Germania care folosesc un sistem de gestionare durabila, fara a apela la lemn din padurile tropicale Sistemul de protectie acustica este si el inscris in aceasta strategie a companiei: Sound Protect Eco este obtinut in proportie de peste 90% din materii prime naturale si regenerabile iNFO Witex Flooring Products GmbH Nord-West-Ring 21, D-32832 Augustdorf Tel : +49 5237 609-0;   info@witex com Reprezentanta Romania: Vertrieb Keller SRL Str Unirii 5, RO-320085 Resita Mobil: 0744 582 637;   office@v-k ro (T) Chenar de protectie rezistent la apa (T) Suprafata cu rezistenta ridicata (rasina melaminica) @ Film decorativ (7) DPL+, strat suplimentar de rasina pentru colectiile Piazza si Grande (5) Stratul de baza, din HDFprotejat impotriva apei @ Sistem de prindere tip click (7) Protectie acustica sub forma de rola sau preinstalata Folia fonoizolanta" "e un material reali- zat in proportie de peste 90% din materii prime naturale, fiind adecvata si pentru aplicarea peste pardoseli incalzite in grosime de 2 mm, prezin ta o parte caserata si o bariera de vapori integrata, fiind disponibila in role de 1 m latime Reduce sunetul de pasire cu peste 21 dB si are un coeficient de rezistenta la transfer termic de 0,034 m2 kW Versiunea,, " se deosebeste de prima prin grosimea de 2,8 mm si valorile superioare atinse: reduce sunetul de pasire cu peste 23 dB si are un coeficient de rezistenta la transfer termic de 0,036 m2 kW Pardoseli magazin 57 din pluta Pluta - naturalul exclusivist Trendul ecologic actual a adus prim-planul materialelor pentru pardoseli pluta - un produs natural, obtinut prin procedee ecologice si, daca se doreste, finisat si intretinut cu solutii prietenoase fata de mediul inconjurator Pluta este un material obtinut din coaja stejarului de pluta (Quercus suber), ale carui proprietati nu au putut fi reproduse sintetic Originea strict medi-teraneeana a arborelui (si doar in cateva tari: Spania, Portugalia, Franta, italia, Maroc, Algeria si Tunisia), intervalul de 9 ani la care poate fi recoltata coaja de pe acesta, toate au facut sa fie considerat un material exclusivist Cea mai importanta tara producatoare este Portugalia, care detine o treime din padurea de pluta, aici fiind produsa mai mult de jumatate din cantitatea mondiala (chiar trei sferturi, daca luam in calcul cat proceseaza) De pe copac se recolteaza manual (pentru a nu provoca daune) un material neted, poros, impermeabil, elastic si mai usor decat apa Scoarta se reface complet in timp, astfel incat in cei 150-200 de ani de viata ai arborelui se pot obtine 8-10 recoltari Datorita structurii poroase, pluta are calitati remarcabile in domeniul termo- si fonoizolarii (este folosita la captusirea studiourilor de inregistrari si nu se produc sunete inalte la calcare) Avand o suprafata cu caracter antistatic, nu atrage praful, si in plus nu permite aparitia petelor Ca avantaj se mai poate mentiona inclusiv faptul ca impiedica formarea mucegaiului, ciupercilor si este foarte simplu de intretinut Elasticitatea optima face ca in situatii obisnuite sa revina la forma initiala, dupa ce a fost supus unei presiuni mecanice Exista si parchet de pluta de trafic intens in domeniul pardoselilor, pluta este intalnita deci la obtinerea parchetului (cu clic, pe suport din HDF, montat flotant sau lipit), ca acoperire flexibila (lipit pe sapa de ciment, daca avem un suport cu o planei-tate buna), ca underlay ori ca suport pentru utilaje rotative Avand in vedere faptul ca imbraca o gama larga de texturi si nuante, pluta poate constitui o solutie excelenta pentru designul interior, asigurand si o rezistenta in timp remarcabila, datorata elasticitatii in calitate de strat protector se foloseste ceara, lacul sau vinilul ultrarezistent, care permite inclusiv utilizarea in spatii umede Exista cladiri de peste 100 de ani care au pardoseli din pluta si inca rezista   58 Pardoseli magazin LiNOLEUM Armstrong DLW GmbH ing Robert Draguna Mob :+40 721 758 870   rdraguna@armstrong com lata indemnul potrivit unei retete de succes, unui material care si-a aratat valoarea de-a lungul a 150 de ani: linoleumul Este o compozitie perfecta, cu 98% materii prime organice si minerale, produse naturale regenerabile Contine ulei din seminte de in si rasini naturale, pluta, faina de lemn, talc si iuta, toate aceste materii prime putand fi obtinute oriunde Nici nu este de mirare ca linoleumul este produs cu o emisie de dioxid de carbon foarte scazuta si ca i-au fost acordate numeroase certificari ecologice Pardoseli magazin 59 pavaje din piatra acuratetea montajului Montarea pavajelor din piatra naturala (piatra cubica) nu este deloc o lucrare simpla, de corectitudinea executiei depinzand aspectul si rezistenta in timp a suprafetei Modelul poate varia, fiind perceput uneori ca factor important in designul unui spatiu exterior, dar conditia de baza ramane aceeasi: pavajul sa nu se deniveleze la solicitari, respectiv in conditii de trafic auto Sunt cunoscute problemele acestei acoperiri, in special dupa ce se traverseaza un sezon rece, probleme care au dus deseori la decizia de a inlocui piatra cubica cu asfalt Modul in care s-a gresit de cele mai multe ori a vizat abordarea suportului si montajul propriu-zis (in fond secretul acestei lucrari), etape care trebuie executate de profesionisti Acestea nu sunt suplinite de faptul ca piatra este un material rezistent -fapt intrutotul adevarat, de fapt Aici putem mentiona faptul ca, in italia de pilda, in functie de destinatia lucrarii, complexitatea ei si exigentele beneficiarului, se pot parcurge o multitudine de etape, care sa includa fundatii din piatra sparta, borduri, trasarea unor retele de instalatii etc De asemenea, este importanta grosimea stratului de pavaj (de exemplu, 6 cm pentru traficul autovehiculelor de pana la 3,5 t si 8 cm pentru tonaje mai mari), in functie de aceste solicitari, este hotarata si inaltimea fundatiei, care confera stabilitate si rezistenta lucrarii Cateva etape de baza trebuie parcurse si pentru succesul unei lucrari nu foarte complexe, lata-le: in definitiv, pavarea cu piatra cubica este o lucrare de mare responsabilitate, care, executata dupa o tehnica ce are la baza sute de ani de experienta, trebuie sa iasa perfect din prima incercare - reparatiile ulterioare sunt posibile, dar cu un efort suplimentar considerabil pe teren se aseaza piatra sparta (nu piatra de rau) cu granulatie de 4-8 mm, care se taseaza folosind cilindrul compactor sau maiul compactor (broasca cu talpa) al pietrei cubice, in pat de nisip cu sort 0-4 mm, amestecat cu sort 4-8 (in proportie egala, 50% - 50%) Articol realizat in colaborare cu dl Mircea Ciobotaru (Granicub) 60 Pardoseli magazin 5 CONTRACTOR EXPOCONFERiNTA ANTREPRENORiLOR DE CONSTRUCtii Peste 300 de antreprenori de constructii, companii, investitori, specialisti - urbanisti, arhitecti, ingineri constructori - si reprezentanti ai administratiei publice vor participa la prima editie CONTRACTOR, alaturi de liderii organizatiilor internationale din industria constructiilor si din domeniul urbanismului DANiEL TARDY Presedinte, CiCa DOMiNiQUE LANCRENON Presedinte, CEU FERNANDO BRANCO Presedinte Ales, ECCE Vicepresedinte, iABSE partener de comunicare: parteneri media: Pardoseli organizator: abplus | e ѵ e n t s rezultat folosind exclusiv nisip sort 4-8, deoarece, daca se opteaza pentru granulatii mai mici de sort 4, exista riscul ca ulterior pavajul sa se miste si chiar ca acesta sa fie spalat de ploi (mai ales la drumurile in panta) ulterioara montajului, folosind broasca cu talpa (la trotuare sau drumuri cu trafic pietonal), respectiv cilindrul compactor (la drumuri cu trafic auto) Lucrari de referinta Granicub   Radisson Blu Hotel Bucuresti;   Drumul Apelor Minerale - pavare cu piatra cubica in localitati precum Tusnad, Homorod, Borsec;   Centrul istoric din Baia Mare;   Piata Catedralei Ortodoxe Cluj-Napoca;   Palas Mall lasi Pardoseli magazin 61 pentru viitoarele generatii ale Romaniei Sediul Muzeului Olteniei (Sectia de istorie - Arheologie) a beneficiat anul acesta de un amplu proces de renovare, menit sa readuca la viata una dintre cladirile emblematice ale Craiovei Construita in stil neoromanesc, dupa planurile arhitectului austriac Franz Billek, cladirea din Strada Madona Dudu este un simbol al arhitecturii craio-vene si romanesti ajunse la apogeu in primul deceniu al secolului XX Lucrarea realizata de firma Flanders din Craiova a trebuit sa atinga cateva performante: revitalizarea unei constructii profund afectate de seisme si aducerea ei in modernitate prin executia unor finisaje de top, potrivite traficului intens Conceputa in acest spirit, renovarea a beneficiat de materiale pentru pardoseli de cea mai buna calitate, furnizate de Forbo Erfurt Muzeul care gazduieste piese de suflet, reprezentative pentru istoria si cultura romaneasca, precum obiecte personale ale lui lancu Jianu, Mihail Kogalniceanu, Teodor Aman, Alexandru Macedonski sau Nicolae Titulescu, va putea oferi noilor generatii o experienta deosebita care implica nu doar rememorarea trecutului, ci si arta de a construi cu materialele prezentului Acestea raspund catorva cerinte clare: rezistenta, protectie, naturalete, ecologie Sistemul Forbo folosit la Muzeul Olteniei: Bariera de vapori cu amorsa poliuretanica Forbo 042 Euroblock Turbo, care a si consolidat stratul suport (se constatase o umiditate in stratul suport de aproximativ 3,5 %); Lipirea parchetului masiv de stejar Bauwerk cu adezivul Forbo 146 Euromix Standard PU; Chituirea rosturilor cu chit ecologic pe baza de apa Forbo 8802 Aquaholzkitt; Grunduirea parchetului inainte de lacuire cu grundul ecologic Forbo 882 Aqua Grundlack; Lacuire cu lacul pe baza de apa pentru trafic foarte intens Forbo 832 Aqua Lack Standard Un sistem imbatabil pentru montajul pardoselilor din lemn BONDiNG SYSTEMS 1 Forbo 042 Euroblock Turbo amorsa monocomponenta poliuretanica penetreaza si consolideaza suprafata suport caracter hidroizolant foarte economic la aplicare emisii VOC scazute - EMiCODE ЕС 1 R 2 Forbo 146 Euromix Standard PU adeziv pentru parchet poliuretanic bicomponent, fara solventi intarire rapida (se poate slefui in 24 de ore) pentru toate tipurile de parchet din lemn, laminat sau pluta 3 Forbo 8802 Aquaholzkitt chit ecologic pe baza de apa foarte usor de slefuit priza excelenta in rosturi pentru toate speciile de lemn cod de toxicitate - GiSCODE W 1 4 Forbo 882 Aqua Grundlack grund ecologic aplicat inainte de lacuire pe baza de apa pentru trafic foarte intens potrivit si pentru esente de lemn pretentioase 5 Forbo 832 Aqua Lack Standard lac bicomponent pentru parchet pe baza de apa sigilant, pentru trafic foarte intens pentru suprafete extrem de solicitate mecanic si chimic pentru toate tipurile de parchet Forbo 832 Aqua Lack Standard Forbo 882 Aqua Grundlack Forbo 8802 Aquaholzkitt Parchet masiv Forbo 146 Euromix Standard PU Forbo 042 Euroblock Turbo Suport Sika -ComfortFloor  Solutii de pardoseli pentru cladiri comerciale si publice sapa elastica colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata sapa izolatoare fonic, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata sapa elastica colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili COV, nivelata sapa izolatoare fonic, colorata, cu emisie redusa de compusi organici volatili VOC, nivelata Amorsa: rasina epoxidica Sikafloor M44 -161 Strat de baza: Sikafloor1 -330 Sigilant: Sikafloor -305 W Grosimea totala a sistemului: cca, 2-3 mm Adeziv; Sikaftoor^-Comfort Adhesive Cauciuc mat: Sikafloor -Comfort Regupol 6015H Umpierea porilor: Si kafi oor -C o mfo rt Porefilier Strat de baza: Sikafloor' -330 Sigilant: Sikafloor -305 W Grosimea totala a sistemului: cca 6-8 mm Amorsa: rasina epoxidica Sikafloor-144 -161 Strat de baza: Sikafloor-300 N imprastiere: Chipsuri colorate (optional) Sigilant: Sikafloor -304 W Grosimea totala a sistemului: cca 2-3 mm Adeziv; Sikafloor Comfort Adhesive Cauciuc mat: Sikafloor1-Decorative Regupol 4580 Umplerea porilor: Sikafloor-Comfort Porefilier Strat de baza: Sikafloor -300 N imprastiere: Chipsuri colorate (optional) Sigilant: Sikafloor-304 W Grosimea totala a sistemului: cca 6-8 mm Sediu Central 500450 Brasov, Str loan Clopotel nr 4, Tel:+40 268 40 6212 Fax: +40 268 40 62 13 oftice brasov@ro sika com www sika ro Birou de vanzari Bucuresti, Sector 5 Str, izvor nr, 92-96, Cladirea Forum iii, Etaj 7 Tei:+40 21 317 33 38 Fax: +40 21 317 33 45 innovation & Consistency